erence
Jefacnikova domacija

T

NOTRANJA VRATA NAGODE

Dom Lukavci EI30

Vrtec Galjevica EI30










INV- ins'titut za narodnostna

nja EI30




Glasbena sola Vrhnika
EI30 42dB

OS Koseze
EI30 EN 1125

Pozarna fixna
zasteklitev

Fakulteta za matematiko




- Poravnano s steno, krilo
Steklena predelna stena nad krilom




Program EI30-Mozne izvedbe

El;30 lesena vrata na lesenem podboju
105+95/210 + obsvetlobe in nadsvetlobe
Max visina sv.prehoda 240 cm,250 F + N 400

klasifikacija vrat je lahko El;30 -S,- C5
(dovoljena gorljiva obloga)

El>30 lesena vrata na kovinskem podboju
105+95/210 + N
Max visina sv.prehoda 208,5 cm+N

......

klasifikacija vrat je lahko El;30 -S,- C5

(ni dovoljena gorljiva obloga okoli kov. pj)

Nadsvetloba Obsvetloba Nadsvetloba in chsvetloba
Steklo EI30 s fix
precko ’,\% \ /
[~

Fix polnilo s
fiksno o
precko
Polnilo kot v pre H
hodnem krilu
Ali promina + furnir
S fix
kot krilo
s precko ali /
brez \
ali s steklom

Nad Obsvetloba Nadsvetloba in obsvetloba

svetloba |
Steklo EI30 s fix |

precko

N

Fix polnilo s fiksno
precko L

Polnilo kot v pre- i
hodnem kriiu

Ali promina +

furnir

S fix
nadsvetlobo
kot krilo {;U
s precko ali
brez

ali s steklom

Pozarne fiksne stene EI30 -
zasteklitve

zastekljene in/ali s polnili

v leseni konstrukciji razlicnih lesov
dajo videz topline in odprtost .
Visina max. do 400 cm, dolzina
neomejena z vgrajenimi enokrilnimi
0z. dvokrilnimi vrati.

Uporaba: vetrolovi, stopnisca,
hodniki, pisarne in podobno.

www.vrata-nagode.si

mail: vrata.nagode@siol.net
tel: 01/750-21-29
tel: 041 705 755
fax: 01/750-21-30

MIZARSTVO NAGODE d.o.o

Pod Hrusevco 26
1360 VRHNIKA



